
baiform BSP-BP

Avec baiform BSP-BP, vous disposez de panneaux de protection  

anti-incendie préfabriqués prêts à installer, qui satisfont parfaite-

ment les normes de sécurité les plus strictes. Nos panneaux anti- 

incendie à découpe de grande qualité se composent de panneaux 

ignifugés en silicate de calcium lié au ciment, résistants à l’humi-

dité et affichant une grande stabilité dimensionnelle – pour une 

solution durable et sûre. Nous proposons des panneaux ignifugés 

Ridurit dotés d’un mat de fibres de verres armé incorporé dans le 

noyau de plâtre, qui assure une stabilité supplémentaire.

baiform BSP-BP

Protection anti-incendie – Rapide,  
propre et fiable
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Bailer Dämmstoff & Technik GmbH

Lessingstraße 16

72663 Großbettlingen

Tél. +49 70 22 24 30-0

info@bailer-daemmstoffe.de

www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner :

baiform BSP-BP

Application

Fabrication de composants technique de sécurité anti-incendie selon les normes DIN et EN dans 
tous les domaines du génie civil et de la construction industrielle, par ex. constructions en acier, 
portes coupe-feu, clapets coupe-feu, cloisons, éléments de façade.

Options de fabrication

Traitement de surface Contrecollage sur une ou deux faces possible

Fabrication multidimensionnelle Chanfreins, découpe au jet d’eau, coupe de forme, tournage, fraisage, 

vissage, encollage, agrafage

Fabrication de panneaux 

laminés

diverses combinaisons de matériaux

Caractéristiques générales

panneaux ignifugés en silicate de calcium 

liés au ciment

les panneaux ignifugés spéciaux (Ridurit) 

bénéficient d’une armature en surface 

mise en œuvre par un mat de fibres de 

verre incorporé dans le noyau en plâtre

Classe de matériaux ininflammable, DIN 4102-A1 ininflammable, DIN 4102-A1

Masse volumique 

apparente

env. 450 kg/m3 – env. 870 kg/m3 env. 850 kg/m3


