
Pan incliné baiform DR

Sécurisez votre projet de construction avec nos pans inclinés de 

grande qualité, spécialement développés pour évacuer l’eau avec 

fiabilité dans les zones sensibles. Qu’il s’agisse d’un bâtiment neuf 

ou d’une rénovation – nos pans inclinés en mousse polystyrène 

expansé (EPS) ou en fibres minérales offrent la solution parfaite.

Les plaques individuelles indéformables résistantes à la pression, 

permettent de fabriquer des pentes longitudinales et transversales 

selon vos demandes. Il suffit d’aligner les plaques les unes à côté 

des autres et de les coller directement à leur support – pour une 

étanchéité rapide, propre et durable.

Pan incliné baiform DR

Évacuation efficace de l’eau en  
zones critiques – Pour bâtiments neufs  
et réhabilitation
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Pan incliné baiform DR

Application

Les pans inclinés baiform sont le complément optimal au système de toit en pente et 
conviennent spécialement à l’évacuation d’eau ciblée en zone de toit critique, par ex. contre 
des composants ascendants, en angle de mur, conduites forcées vers les gouttières ou coupoles. 
Sur les toits terrasses existants, les pans inclinés baiform pourront également servir à guider les 
eaux de pluie vers les évacuations.

Caractéristiques techniques

Matériau MiWO EPS PET

Type d’application DAA dm DAA dm / dh / ds DAA dm

Conductivité thermique 039 032 – 040 0,035

Tension de compression à 10 % 

de compression, en kPa

70 100 – 200 150

Comportement au feu A1 E (B1) E

Pour vos demandes de calculs, veuillez nous indiquer les données suivantes :

• Plan coté

• Position des évacuations d’eau

• Hauteur max. possible de la bordure du toit

• MiWO 2 – 12,5 %, EPS 1 – 4 % ou 2 – 8 %


