
baiform RDS-F

Baiform RDS-F est une bande d’isolation périphérique élastique, 

incombustible en laine de roche A1 et dotée de languettes  

contrecollées.  

Les bandes d’isolation périphérique assurent une isolation et un 

découplage acoustiques efficaces des cloisons. Réalisées dans des 

matériaux insonorisants résistants, elles réduisent les bruits de 

structure et contribuent au développement durable dans le secteur 

de la construction.

baiform RDS-F

Bandes d’isolation périphérique A1  
avec languettes – Pour une isolation et  
un découplage acoustiques efficaces
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Bailer Dämmstoff & Technik GmbH

Lessingstraße 16

72663 Großbettlingen

Tél. +49 70 22 24 30-0

info@bailer-daemmstoffe.de

www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner :

baiform RDS-F

Application

Baiform RDS-F garantit l’isolation acoustique des chapes ainsi que le découplage acoustique 
des cloisons.

Caractéristiques techniques

Comportement au feu de la laine de roche A1 EN 13162

Point de fusion de la laine de roche

Point de fusion du film

1 000 °C

80 °C

Valeur nominale de conductivité thermique 0,035 W/m*K EN 13162

Résistance à l’écoulement

en fonction de la longueur

> 40 kPa · s/m2 EN 29053

Masse volumique de la laine de roche 100 kg/m3

Gamme de produits

Épaisseur 10, 13 et 15 mm

Longueur 1 200 mm

Largeur 80, 100, 120 et 150 mm

Autres formats sur demande.


