
baiform VSE

Wir liefern die passenden Sickenendstücke nach Maß für Ihre  

Trapezprofile. Mit baiform VSE erhalten Sie flexible Dämmstoff- 

lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Unsere Zuschnitte können aus verschiedenen hochwertigen 

Dämmstoffen gefertigt werden. Wählen Sie zwischen einseitiger, 

beidseitiger oder vollständiger Kaschierung – für optimale  

Dämmleistung und einfache Verarbeitung.

baiform VSE

Maßgeschneiderte Dämmstoff-Zuschnitte  
für alle gängigen Trapezprofile
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Bailer Dämmstoff & Technik GmbH

Lessingstraße 16

72663 Großbettlingen

Tel. +49 70 22 24 30-0

info@bailer-daemmstoffe.de

www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner:

baiform VSE

Anwendung

baiform-Sickenendstücke sind speziell für die dauerhafte Schließung von Trapezblech- und 
Wellprofilsicken sowie zur Wärmeisolierung und Schalldämmung konzipiert. 
Die Anwendung kann sowohl im Dachbereich (Firstkappe, Traufe), als auch an der Fassade 
(Brüstungsanschluss) erfolgen. 

Produktionsmöglichkeiten

Oberflächenbearbeitung einseitige, beidseitige oder rundum Kaschierung

Dämmstoff-Materialien Steinwolle, EPS, XPS, PET mit diversen Raumgewichten,  

auch mit anderen Dämmstoffen möglich

Dimensionale Fertigung Wasserstrahlen, Spalten (Schlitzen), Formschneiden, Drehen, Fräsen, 

Verkleben

Handmade Fertigungsverfahren Einfassen, Einschweißen

Allgemeine Eigenschaften

Produkt Brandverhalten Wärmeleitfähigkeit

Sickenendstücke EPS VSE-D-EPS E (B1) 032 – 040

Sickenendstücke PIR/PUR VSE-D-PIR/PUR E (B1 + B2) 026 / 027 / 028

Sickenendstücke XPS VSE-D-XPS E (B1) 030 – 040

Sickenendstücke Steinwolle 

• druckfest

• halbsteif

VSE-D-MW

VSE-H-MW

A1

A1

037 – 040

033 – 040

Sickenendstücke PET VSE-D-PET E 035

BUILDING 
SOLUTIONS

Bitte geben Sie uns bei Anfragen zur Kalkulation folgende Daten an:

• A- oder B-Sicke bzw. positive oder negative Seite, bitte vermaßte Zeichnung der Sicken beilegen  

   oder Profil benennen

• Gewünschtes Material (halbsteif oder druckfest)

• Länge und Menge der Sickenendstücke


