
baiform ABS

Découvrez nos isolants innovants, conditionnés compressés, qui 

facilitent grandement l’installation en zones difficiles d’accès. Nos 

cloisons absorbantes baiform (ABS) sont fabriqués à base de laine 

de verre, laine de roche ou autres isolants acoustiques de grande 

qualité et sont fournies en packs peu encombrants. En fonction du 

matériau, les packs sont comprimés avec une bande papier, ce qui 

facilite considérablement leur transport et leur manipulation.

baiform ABS

Isolants compressés – Montage plus facile,  
plus rapide et plus flexible
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Bailer Dämmstoff & Technik GmbH

Lessingstraße 16

72663 Großbettlingen

Tél. +49 70 22 24 30-0

info@bailer-daemmstoffe.de

www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner :

baiform ABS

Application

Pour l’isolation acoustique de cavités de plafond au-dessus de cloisons ou de faux planchers 
sous les cloisons.

Options de fabrication

Traitement de surface emballé et comprimé par bande papier

Matériaux isolants acoustiques Laine de roche, laine de verre de diverses densités, avec possibilité 

d’autres isolants souples

Fabrication dimensionnelle Découpe, collage, entaillage (découpe de fentes)

Procédé de fabrication manuelle Plastification

Caractéristiques générales

Augmente l’isolation acoustique et la sécurité anti-incendie

Réduit la formation de sons linéaire des cloisons (réduit la transmission du son dans les espaces creux)

Traitement facile grâce au faible poids et au conditionnement comprimé


