
baiform AL

Découvrez notre baiform AL, un panneau isolant polyvalent qui 

réfléchit la chaleur avec fiabilité tout en assurant une isolation 

acoustique efficace. Cette solution innovante se compose de 

panneaux de matériaux isolants à découpe précise, constitués de 

différents matériaux de grande qualité recouverts d’une feuille 

d’aluminium contrecollée résistante.

Parfaitement adapté à de multiples applications, baiform AL réunit 

efficacité, flexibilité et qualité pour assurer un agréable climat  

ambiant et la tranquillité de tous vos projets ! 

baiform AL

Isolation thermique et acoustique optimale –  
Panneau isolant polyvalent pour les applications 
très exigeantes
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Bailer Dämmstoff & Technik GmbH

Lessingstraße 16

72663 Großbettlingen

Tél. +49 70 22 24 30-0

info@bailer-daemmstoffe.de

www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner :

baiform AL

Application

Diverses applications en fonction de la mise en œuvre du produit pour l’isolation thermique 
et acoustique d’installations fonctionnelles, par ex. chauffages par rayonnement au plafond, 
construction d’équipements et d’appareils, construction de bâtiments et industrielle.

Options de fabrication

Traitement de surface Contrecollage sur une face : baiform AL-A

Contrecollage sur deux faces : baiform AL-B 

Contrecollage intégral : baiform AL-C 

Matériaux isolants acoustiques Laine de roche, laine de verre, XPS avec diverses densités,  

même d’autres isolants sont possibles

Matériaux de contrecollage Feuille d’aluminium, feuille d’aluminium perforé

Fabrication dimensionnelle Découpe au jet d’eau, entaillage (découpe de fentes), coupe de forme, 

tournage, fraisage, encollage

Procédé de fabrication manuelle Sertissage

Autres fabrications de panneaux 

laminés

Plaques de plâtre ignifugées, panneau de protection anti-incendie  

Promatect, mats, soie de verre et autres matériaux possibles

Caractéristiques générales : Feuilles d’aluminium

Valeur Sd pratiquement étanche à la vapeur

Épaisseurs env. 50 my – 300 my

Résistance chimique résiste aux graisses, acides, huiles, excepté contre les bases dissoutes 

dans l’eau et le fluor

BUILDING 
SOLUTIONS


