
Unsere baiform BE Dämmstoffe sind speziell für die thermische 

Trennung entwickelt und lassen sich präzise zwischen Beton- 

Paneelen einsetzen. Dank ihrer vorkonfektionierten Fasen sparen 

Sie wertvolle Zeit bei der Montage. Wählen Sie aus verschiedenen 

Materialien und Konturen, um die optimale Lösung für Ihr  

Bauprojekt zu finden.

baiform BE

Dämmstoffe für den Betonbau – Einsatzfertig 
vorgefast für den schnellen Gebrauch

baiform BE
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Bailer Dämmstoff & Technik GmbH

Lessingstraße 16

72663 Großbettlingen

Tel. +49 70 22 24 30-0

info@bailer-daemmstoffe.de

www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner:

baiform BE

Anwendung

Zur thermischen Trennung, auch zwischen Beton-Paneelen.

Produktionsmöglichkeiten

Oberflächenbearbeitung Kaschierung mit verschiedenen Materialien möglich

Dämmstoff-Materialien Steinwolle, EPS, XPS mit diversen Raumgewichten, 

auch mit anderen Dämmstoffen möglich

Dimensionale Fertigung Wasserstrahlen, Spalten (Schlitzen), Formschneiden, Drehen, Fräsen, 

Bohren, Verschrauben, Verkleben

Sonstige Verbundplatten- 

fertigung

GKP-, Promatect-Brandschutzbauplatten, Vliese, Alufolie, Glasseide und 

andere Materialien möglich

BUILDING 
SOLUTIONS


